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n Boosti installimine

+ Véikese kruvikeeraja abil
keerake kruvi kergelt lahti,
mis asub korpuse all.
Seejdrel saate esipaneeli
tagaplaadist ettevaatlikult
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+ Asetage Boosti ﬁ g
tagaplaat seinale, —
kinnitades

kaasasolevate kruvide
abil oma kohale.

+ Uhendage kaablid
vdimendusega, nagu on
naidatud juhtmestiku —
skeemil (punkt 5). BRCT

+ Paigaldage esipaneel
tagaplaadile, pingutage
kinnituskruvi alusele.

+ Lulitage toide sisse,
toite LED suttib.
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Boosti kasutamine traadita siisteemiga

Boost on v8imendi, mis on loodud termostaadi sw sidesignaali

pikendamiseks RF-Switchi vdi Hub8wirelessini. ON
Boostil seadke liliti number 3 asendisse OFF. NS

Boosti repiiterit ei pea siduma Uhegi sisteemi seadmega.

Termostaatide poolt edastatavad signaalid tuvastatakse Boosti abil

iseseisvalt ja korratakse RF-Switchile v8i Hub8wirelessile.
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n Boosti kasutamine ruuterisiisteemiga
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Boost on ka RF-sidevdrgu repiiter, et pikendada RF signaali
termostaadi s, termostaadi sw ja ruuteri vahel.

Boostil seadke IUliti number 3 asendisse OFF.

Kdigepealt siduge Boost ruuteriga, millele jargnevad kdik muud
seadmed, mis vajavad Boosti abi.

Termostaatide poolt edastatavad signaalid tuvastatakse Boosti abil ja
korratakse ruuterisse.
Boosti lisamiseks Pipelife'i dpis avakuvalt; Valige + siis...
Lisaseadme lisamine
Lisage Repeater
Seejarel jargige rakenduses sidumisjuhiseid.

n Boosti tehase lahtestamine

Boosti Iahtestamine;

Vajutage ja hoidke Uhendusnuppu 10 sekundit all,

“= Boosti tuli vilgub niiid.

Vabastage uhendamisnupp.

Kui “==tuli on vilkumise I8petanud, on lahtestamisprotseduur I3pule
viidud.






