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1. Kasutusala

PIPELIFE roostevabast terasest kollektorid sobivad kasutamiseks kitteslsteemides vastavalt
standardile EN 12828 kui ka EN 1264 kohastes pinna jahutussisteemides. Neid kasutatakse vee
jaotamiseks Uhendatud kitte- ja jahutuskontuurides, samuti Gksikute mahuvoogude sulgemiseks ja
reguleerimiseks. Kollektor vastab DIN EN 1264-4 nbuetele, mille kohaselt peavad sulgemis- ja
reguleerimisfunktsioonid olema Uksteisest sdltumatud.

Kollektoreid saab laiendada PIPELIFE kuulventiilide, soojusm&dturite, pikenduskollektorite voi
fikseeritud vaartusega segusdlmedega.

Td6keskkonnana véib kasutada VDI 2035 v6i ONORM H 5195 kohast mittesdovitavat kittevett voi
kuni 50% glukooli ja vee segu. Kollektorit saab kasutada temperatuuril vahemikus -10 kuni +70 ° C ja
t6oréhul kuni 4 baari.

Kdrvalekalduvate kaitamistingimuste jaoks on vaja PIPELIFEi kirjalikku ndusolekut.
2. Tarnekomplekt

Eelnevalt komplekteeritud komponendid:

e 2 roostevabast terasest kollektoriprofiilid (& 35 x 1,5 mm), (materjal X5CrNi18-10 (materjali
number 1.4301) vastavalt standardile DIN EN 10088); graveeritud Pipelife logo ja
tootmiskuupéevaga

e (thendus pddrdmutriga G1 lame tihendus, messingist nikeldatud

e kuttekontuuride vaheline kaugus 50 mm, taielikult eelnevalt monteeritud

e Pealevool: - Kollektor labivoolum&bturitega Regolux®&Memory 0-5 I/min punaste
pdoérdnuppudega, vastavalt standardile DIN EN 1264-4, ja ihendusnibudega G3/4 valiskeere,
sisemine koonus vastavalt standardile DIN EN 16313, messingist nikeldatud

e Tagasivool:. - Kollektori ventiilidega M30 x 1,5, roostevaba teras 1.4301, siniste kaitsekorkide ja
Uhendusega G3/4 véliskeere, sisemine koonus vastavalt standardile DIN EN 16313, messingist
nikeldatud

e 2 x taitmis-/tuhjendusventiil G 3/4 , messingist nikeldatud

e 2 xotsa kork G3/4, messingist nikeldatud

Pakend:
e 2 x heliisolatsiooniga kinnitusklambrid
o vaike plastikkott 4 x kruvi, 4 x tadbli ja 2 x tihendiga G1
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3. Toopohimote

Kollektor koosneb Uksikutest komponentidest, mis on hoolikalt sobitatud. See on eelnevalt kokku
monteeritud ja paigaldusvalmis, samuti testitud funktsiooni ja tiheduse osas. Kollektorit saab Uhendada
kas vasakult v6i paremalt. Selle paigaldusasend on muudetav, mis tdhendab, et seda saab paigaldada
horisontaalselt, vertikaalselt vdi rippuvalt.

Kuulventiil ithendatakse lame tihendiga primaarkiiljel asuva pdérdmutriga, et kollektorit saaks sulgeda.
Uhendatud kittekontuuride vajaliku veemahu reguleerimine toimub paigaldatud voolumééturite kaudu.
See pdhineb slisteemi soojustehnilisel arvutusel, mida peaks tegema spetsialist. Labi voolava vee
mahtu saab vaateklaasilt lugeda liitrites minutis. Seadistatud vaartust saab kaitsta juhusliku
reguleerimise eest.

Tagasivoolul olevatel termostaatventiilidel on Ghendus M 30 x 1,5 ning neid saab kasitsi avada ja
sulgeda paigaldatud kaitsekorkidega. Kutteringide temperatuuri reguleerimiseks véib kaitsekapslite
asemel kasutada tehnilistele andmetele vastavaid elektrilisi ajameid.

Kattekontuuride taitmine, dhutamine véi tihjendamine toimub kahe taitmis- ja tihjendusventiili kaudu.
Kollektoreid saab taite- ja tihjendusventiilidel olevate dhutusniplite kaudu kasitsi dhutada.

4. Nouanded ja vihjed
Juhul, kui soovitud soojusvdimsust maja Uksikutes ruumides ei saavutata elektrooniliselt juhitavate
proportsionaalse rdhu reguleerimisega kdrge kasuteguriga pumpadega, siis tuleks pump lilitada
konstantsele rdohukontrollile.
5. Paigaldus
¢ Monteerige mélemad kollektorprofiilid seinaklambrite kulge.
o Kollektor kinnitatakse sobivasse kollektorikappi (slvistatav voi pinnapelne paigaldus) kahele
kinnitustoele. Kollektorit saab paigaldada kruvide ja tllblidega mis tahes tasasele ja
stabiilsele pinnale.

Nouanded ja napuniited:

Kollektorile lisakomponentide lisamisega pikendatakse kollektori paigaldusm&6tu. Seda tuleb sobiva
kollektori kapi valimisel arvesse votta.

* Soojusgeneraatorist tuleva pealevoolutoru thendada pingevabalt voolum&atur-kollektorprofiiliga
G1 Ghendusmutriga sulgeventiiliga, (lame tihendus). Uhendage tagasivoolutoru pingevabalt
termotstaatilise ventiili-kollektorprofiiliga G1 Ghendusmutriga sulgeventiiliga, (lame tihendus).

e Liitmiku pédrdmutter kinnitada maksimaalselt p66rdemomendiga 70 Nm.

e Kitteahelad Ghendatakse pingevabalt G3/4 eurokoonustega, kasutades sobivaid
eurokoonus litmikke. Ulemise kollektorprofiili kiitteahelad juhitakse madalamale
paigaldatud kollektorprofiili tagant labi.

e Eurokoonus liitmikud kinnitada maksimaalselt pd6rdemomendiga 35-45 Nm.
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6. Kasutuselevott

Vastavalt standarditele DIN EN 14336 ja DIN EN 1264 taidetakse kollektorid eraldi filtreeritud
mittesddvitava veega, dhutatakse ja tehakse surve test.

tahelepanu:
Kollektoreid vdib taita ja 6hutada ainult jaotus- ja ihendustorude kaudu, kiitteahelad peavad olema
eelnevalt kdik Uksikult hoolikalt taidetud ja eraldi dhutatud.
Vastasel juhul vdivad kollektorisse sattuda mustuseosakesed, mis vdivad kokkupandud komponente
kahjustada v6i nende funktsiooni kahjustada.

e Sulge mdlemad kuulventiilid.

o Kontrollige kollektori kaiki liitmike, et need on kinni.

e Taitevoolik ihendatakse pealevoolukollektori profiili taite- ja tiihjendusventiiliga. Ohutusvoolik

Uhendatakse tagasivoolutorustiku tugiklapi taite- ja tihjendusventiiliga ning tagatakse vaba

kittevee labivoolvool.

e Avage kitteahelad Ukshaaval, kasutades kaitsekorke ja/vdi voolumodtureid; ning viige labi
taitmine ja dhutamine, kuni enam kutteahelast Shumulle ega mustuseosakesi valja ei tule.

tahelepanu:

Kutteahelate taitmisel rangelt jalgida voolusuunda (pealevool ja tagasivool) ja taitmise ning labipesu
ajal ei ole rohkude vahe tle 1 baari.

o Parast kdigi kitteahelate 6hutamist sulgege tagasivoolukollektori profiili taite- ja
tihjendusventiil; seejarel sulgege pealevoolukollektori profiili taite- ja tihjendusventiil.

e Avage kdik kuttekontuurid taielikult ja tehke rohukatse vastavalt standardile DIN EN 1264.
Nouanded ja ndpunaited:
Tagamaks, et jaotus- vdi hendustorude mustuseosakesed ei satuks kollektoritesse, tuleb neid enne
kollektorite esmakordset kasutamist (nt Uhenduskuulventiilide mé6édaviigu kaudu) hoolikalt eraldi 1abi
pesta.
o Parast edukat kollektorite kitteveega taitmist avage mdlemad kuttetrassi kuulventiilid uuesti ja
seisake maksimaalsel té6temperatuuril tsirkulatsiooni pump, peale seda valjutage dhutusniplite

kaudu kollektorisse kogunenud &hk.

o Esimese paari tédnddala jooksul korrake dhutusprotsessi ja taitke kitteslisteemi veega vastavalt
vajadusele.

7. hudrauliline tasakaalustamine
o Lilitage tsirkulatsioonipump sisse ja reguleerige véimsustaset vastavalt arvutusele.
o Kui kollektori termostaatventiilid on taielikult avatud, seadistage vooluhulgaregulaatorid
vastavalt projektis ettendhtud vaartusele. Seda tehes jargige alati kollektori
paigaldusjuhiseid.

e Ldpuks kontrollige uuesti ja vajadusel korrigeerige kéiki htidraulilisi vaartusi.

e Lukustage vooluhulgaregulaatorid.
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8. ladustamine ja transport

Kuni nende kasutamiseni ehitusplatsil tuleb kollektoreid transportida ja ladustada originaalpakendis
ning kaitsta kahjustuste eest.

Maardunud vdi kahjustatud komponente ei tohi enam paigaldada.

9. Tehnilised parameetrid

9.1 Kollektor ja kollektori kinnitused

Gesamildnge laut Tabelle
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o Kogupikkus: 2 kitteringi = 169 mm
3 kdtteringi = 219 mm
4 kutteringi = 269 mm
5 kitteringi = 319 mm
6 kitteringi = 369 mm
7 kitteringi = 419 mm
8 kutteringi = 469 mm
9 katteringi = 519 mm

10 kdatteringi = 569 mm
11 kdatteringi = 619 mm
12 kitteringi = 669 mm

o td6temperatuurid: -10 °C kuni +70 °C (DIN EN 1264-4)
Rakendusklass 4 vastavalt standardile ISO 10508
e Operatsioonivahendid: mittes6ovitav kittevesi vastavalt VDI 2035 voi
ONORM H 5195 véi gliikooli-vee segu kuni 50% gliikooli
e maksimaalne t66rdhk: 4 bar
¢ maksimaalne katserdhk: 6 baar (DIN EN 1264-4)

e materjal: roostevaba teras 1.4301 (DIN EN 10088)
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9.2 termostaatventiil

o KVS: 2,75 m3h

¢ Uhenduskeere: M30 x 1,5

e Sulgemiskaik: 11,8 mm

e Sulgemisjdud: 90 N (ajami minimaalne joud)
e Materjal: roostevaba teras 1.4301

Pressure loss diagram stainless steel thermostatic valve in the return
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9.3 Vooluhulgaregulaator Regolux® 0-5 |/min.

o KVS: 1,23 m3h
¢ Reguleerimise vahemik: 0 kuni 5 I/min
e Modtmise tapsus: +/- 10 % (veega)
e materjal: roostevaba teras 1.4301, EPDM
Regolux” stainless steel 0-5 |/min in the flow - pressure losses and flow amounts
7
I
Application sample for flow amount 2 [/min:
The beginning or minimum pressure loss is 41 mbar.
If you increase the pump power and regulate the flow amount
6 +——| at the sight glass back to 2 1/min, you will get higher pressure
drops.
The indicated flow at the sight glass always corresponds to the
measured flow amount.

indication at sight glass

—a&—totally opened

—8—5,01/min

—a—4,01fmin

—a—3,0 I/min
/ —#—2,5 Ifmin
3

—8—2,0 Ifmin

measured flow amount [I/min]

—a—1,5 Ifmin

— —o—1,01fmin

/ 0,51/min
2

T
_
/-

o 41 50 100 150 200
pressure loss [mbar]

9.4 taitmis- ja tiihjendusventiil

e Moot 3/4

¢ Materjal: Messing CW617N nikeldatud ja CW614N, EPDM

¢ Vooliku keere: G3/4 sisemine koonus valiskeere vastavalt standardile EN 16313
e Kasutamine: korgi sisse integreeritud kraani avamise abindu (ruut 5mm)

Kehtivad meie dldised miiiigi- ja tarnetingimused



